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Ruhe im Melkstand und eine héhere Milchleistung

Wenn Sie beim Melken von Hand fittern, werden Sie feststellen, dass
Unruhe entsteht, nachdem die Tiere das Kraftfutter aufgefressen ha-
ben. Der innovative BERADos sorgt fir eine kontinuierliche Abgabe
von Kraftfutter wahrend des Melkens. Dadurch kommen die Kihe
gerne und zigig zum Melken, und bringt so Ruhe in den Melkstand.
Ausserdem garantiert die kontinuierliche Kraftfutteraufnahme eine op-
timale Ausschittung des Hormons Oxytocin. Untersuchungen haben
bestatigt: je hoher die Konzentration dieses Hormons wahrend des
Melkens, desto besser und schneller verlauft der Melkprozess und
desto hoher ist die Milchleistung.

Wie funktioniert BERADos?

BERADos dosiert das Kraftfutter aus einem soliden Vorratsbehélter aus Kunststoff.
Das System arbeitet prazise und gerduschlos. Es ist zudem sehr kompakt, war-
tungsfrei und verursacht keinen Staub. Ein besonderes Detail ist der Elektromotor
ohne Kohlebirsten und dadurch ohne Verschleiss. Daneben ist der Motor kurz-
schlusssicher: bei Uberlastung werden also weder der Elektromotor noch die Steue-
rung beschadigt. Einzigartig ist, dass sich BERADos fiir jedes Melkstandsystem eig-
net.

Neu: Vollautomatische Futterverteilung “Spider*

Das brandneue Futter-Managementprogramm Ubernimmt sowohl in Melk-
sténden als auch in Futterstationen die Tier-individuelle Verteilung des Fut-
ters. Es kann séamtliche auf dem Markt stehenden Transponder lesen und so
auch ideal in schon bestehenden Anlagen integriert werden. Spider baut ein
eigenes Wi-Fi Netzwerk auf und kann so bequem vom Tablet, Smartphone
oder Desktop Computer bedient werden.

Neues ControlPanel fur die manuelle Dosierung

Bessere Kontrolle beim Fuittern als je zuvor! Mit unserem neuen
ControlPanel ist es jetzt noch einfacher, Futterzeit und -menge mit
hdchster Prézision festzulegen und zu &ndern. Das Gerat ist robust und
zu 100% wasserdicht und verfiigt damit Uber eine lange Lebensdauer.
Das ControlPanel kann eine unbegrenzte Anzahl Futtermotoren steuern
und glanzt gleichzeitig durch einfache und handliche Bedienung!

Mit dem ControlPanel lassen sich Anderungen wahrend des Fiitterns
einfach durchfiihren, ohne die Kiuhe dabei zu stéren. Wahrenddessen
zeigt das Display den Verlauf des Fltterungsprozesses an und unter-
stutzt bei der Anderung der Eingaben.
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Futtertrog MultiFrame

Ein einzigartiger, winkelverstellbarer und kuhfreundlicher
Futtertrog mit integriertem Trennbigel. Der perforierte
Futtertrog kann auch im bestehenden Melkstand einfach
installiert werden.

Ein einzigartiger und multifunktioneller Futtertrog.

Mit dem MultiFrame kann die perforierte Futterschale in jeden (bestehenden)
Melkstand montiert werden. Ein winkelverstellbares Seitengatter kann auf
verschiedene Weisen am Rahmen befestigt werden. Es ist in verschiedenen Langen
erhéltlich. So ist das MultiFrame fir jeden Fischgratenmelkstand geeignet (30° bis

einschliesslich 80°).

Das kuhfreundliche MultiFrame ist in einer links- und rechtsseitigen Ausfiihrung
erhéltlich. Die robuste Rohrkonstruktion von 1%2" kann mit vier Montagelchern in

einer Linie montiert werden.

Das MultiFrame enthélt keine Blechplatten, so dass keine Futterreste zurtickbleiben
kénnen. Fir eine gute Hygiene kann der Rahmen leicht gereinigt werden. Beim
Reinigen kann sich das Wasser durch die Perforierung entleeren. So ist eine standig

saubere und trockene Futterschale garantiert.
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